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 چکیده

که از  گردندیم ییراتیدر طول زمان دستخوش تغ یولوژیکی،و ب یزیکیقرار گرفتن در معرض عوامل ف یلدفن پسماندها به دل هایمحل

 یناش یو انتشار گازها یدتول یرزمینی،ز یهاآب یخاک، آلودگ یرینز یهایهو نفوذ آن به لا یرابهش یدبه تول توانیم ییراتتغ ینجمله ا

 یو مواد سم یابدیم یانمختلف پسماند جر یدر قشرها یدیتول یرابهش نشست محل موردنظر اشاره کرد. یتو در نها دپسمان یهاز تجز

 باشد،یمحل دفن سراوان م هاییرودخانه کچا که حامل بار آلودگ. کندیمنتقل م ینیزم یرز یاو  یسطح یهاو آلوده را با خود به آب

شده و بعد از ملحق  یمحل گذشته، به سمت شمال جار ینا یعبور خود از اراض یردر مس یاهرودو س ریزدیم یاهرودبه رودخانه س

سراوان و  یلدر محل لندف برداریهای نمونهیستگاهااین تحقیق، در  .گردد یم یتالاب انزل یشدن به گوهر رود وارد بخش شرق

 COD ،BOD ،TDS،pH یپارامترها و زمستان و تابستان صورت گرفت یهادر فصل ی،نمونه بردارید و گرد ییننه کچا تعرودخا

،EC در فصل تابستان و محل دفن سراوان و رودخانه کچا  رابهیش زیآنالمقایسه نتایج  گیری شد.اندازه یتراتفسفات و ن یاک،، آمون
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Abstract  
Waste landfills change over time due to exposure to physical and biological factors, these changes include 

the production of leachate and its penetration into the subsoil, groundwater pollution, production and 

emission of gases from waste decomposition, and finally the settlement in the site. The leachate produced 

flows in different layers of waste and carries toxic and polluted substances to surface or groundwater. 

Kacha River, which carries the contamination load from Saravan landfill, flows into Siahrud River; 

Siahroud passes through this lands on its way, flows to the north and after joining Goharroud, enters the 

eastern part of Anzali Wetland. In this study, sampling stations were located in Saravan landfill and Kacha 

River and sampling was done in winter and summer and COD, BOD, TDS, pH, EC, ammonia, phosphate 

and nitrate parameters were measured. Comparison of the results of leachate analysis of Saravan landfill 

and Kacha River in summer and winter showed that all parameters, including BOD and COD parameters, 

which are indicators of contamination load in the Kacha River, increased in the drought season (summer) 

compared to the wet season (winter) Which indicates the amount of more pollution from Saravan landfill 

to Kacha River and from there to Gohar River and finally Anzali wetland. 
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  مقدمه

 یباشد باعث ب یدر سطح کلان وخرد م یزیاز عدم برنامه ر یو روند مهاجرت مردم روستا به شهر که ناش یشهر یتجمع یشامروزه با افزا

روزافزون پسماند شده است. باگسترش شهرها و به تبع آن  یدو تول یستیز یطمح یآلودگ یت،جمع یقواره شدن شهرها با تراکم بالا

 یبرا یزیو برنامه ر یریتمد ینشود؛ بنابرا یم یدتول یمواد جامد در جوامع شهر یادیز یرمصرف، مقاد افزایشو  یشهر یتفعال یشافزا

که  یو مهم یانباراست. اغلب تمام اثرات ز یضرور یشود، امر یمحسوب م یشهر یریتمجموعه مد یرکه ز یشهر یپسماندها یسامانده

توان گفت که  ی. به جرات میرندمورد توجه قرار گ یابیکان م ینددر طول فرا یدبا وند،شیم یاننما یستیز یطاثرات مح یابیدر طول ارز

و  یاقتصاد ی،اجتماع یستی،ز یطموجود در محل دفن را مرتفع سازد. مسائل مح یها یاز نگران یمیاز ن یشتواند ب یم یحصح یابیمکان 

 یمکانها یباشد، چرا که از طرف یمربوط به دفع آنها م یشترشود، ب میحاصل  یشده در مناطق شهر یدمختلف که از مواد زائد تول ییاجرا

با بهداشت  یمدفع پسماندها ارتباط مستق یگرد یبه سرعت در حال کاهش است و از سو یشهر یدفن پسماندها یبرا یقابل دسترس

)پریشان و همکاران، دارد  یاشتدفن بهد مراکزگاز متان در  یددر اثر تول یجهان یگرما یشافزا ینآب، خاک و هوا و همچن یآلودگ ی،عموم

1369). 

 ید،رس یکه در ابتدا به نظر م یراه ینترو ممکن ینترساده یدو شا ینبشر بوده، اول یبانگیردور گر یهامشکل دفن مواد زائد همواره از سال

بوده است و مسائل و  یاز آلودگ یریو سپس سوزاندن آن به منظور جلوگ یپست خارج از محدوده شهر هایینتلمبار کردن زباله در زم

 یاریشد که بس یایزهدفع مناسب پسماند، انگ یبرا یکاف یهانبود مکان ینذکر شده و همچن یهاها در مکاندفن زباله از یمشکلات ناش

 یان حال مربوط منه تنها به زم یشهر ی. مشکل پسماندهایندنما یاقدام به بررس یو هم اقتصاد یستیز یطاز پژوهشگران هم از لحاظ مح

و  یستیز یطمح هاییآلودگ یجادکه مشکلات حاصل از آن باعث ا یکند. به طوریم یادیز ییراتتغ شدستخو یزرا ن یندهشود، بلکه آ

 (. 1362؛ امانپور و همکاران، 1311عمرانی، ) گرددیم یکیاکولوژ

را در  ییها یتدارند و محدود یخاص یتهستند که هر کدام اهم یلدر انتخاب محل دفن مناسب دخ یمتعدد هایو شاخص معیارها

که مطالعات مکان  یاند، به گونه ابنا شده یعلم یها ینهاز زم یکیبر اساس  یارهااز مع یکهر یگرآورند. به عبارت د یانتخاب بوجود م

و مکان  یطراح یزی،برنامه ر یبرا یعیلازم است که مطالعات وس ینکرده است. بنابرا یداپ یرشته ا یانم ختارو سا یچند بعد یتهو یابی

 (.1369)صیدایی و همکاران،  یردمحل دفن صورت پذ یابی

که از  گردندیم ییراتیدر طول زمان دستخوش تغ یولوژیکی،و ب یزیکیقرار گرفتن در معرض عوامل ف یلدفن پسماندها به دل هایمحل

از  یناش یو انتشار گازها یدتول یرزمینی،ز یهاآب یخاک، آلودگ یرینز یها یهو نفوذ آن به لا یرابهش یدتوان به تولیم ییراتتغ ینجمله ا

و  یستیز یطمح ی،بهداشت یدفن موجود از نظر پارامترها یهامکان ینشست محل موردنظر اشاره کرد. بررس یتو در نها دپسمان یهتجز

 ینهبه یراه حل ها یافتنتواند به شناخت مشکلات موجود محل و یدر گذر زمان م یآلودگ یزانآنها از نظر م یتوضع یسهو مقا یزیکیف

آن  یاتعمل یزبرخوردار است و ن یقرار گرفته و از طرح خوب یمناسب که در محل درست یمحل دفن بهداشت یکفقط [. 5کمک کند ]

از  یریجلوگ یلازم برا یطو سلامت بوده و از شرا یبهداشت عموم  یاستانداردها یتواند جوابگویم یرد،پذ یانجام م یقو دق یحکاملا صح

و  یمیاییش یزیکی،ف هاییاناز جر یایچیدهکمپلکس پ یل،لندف یامکان دفن پسماند  یک. درون دآب و خاک و هوا برخوردار باش یآلودگ

چشمه سارها و رطوبت  ی،بر اثر نزولات جو یرابهپسماند است. ش ییرو تغ یدگرگون یانات،جر ینا یدهند. از دستاوردهایرخ م یولوژیکیب

و آلوده را  یو مواد سم یابد یم یانمختلف پسماند جر یدر قشرها یدیتول یرابهگردد. ش یم یدتول یررطوبت حاصل از تخم یاخود زباله و 

 (.1333رزمجو و همکاران،  ؛1336)نیرآبادی و همکاران،  کند یمنتقل م ینیزم یرز یاو  یسطح یبا خود به آبها

 یزانشود. م یم یپسماند ناش یهواز یب یهکربن و متان است که از تجز یداکس یشامل د یزاز مراکز دفن ن یخروج یوگازب یاصل ترکیبات

برابر  21( گاز متان، که GWP) یجهان یشدر گرما یرتأث یل( با توجه به پتانسLFGاز انتشار گاز مراکز دفن پسماند ) یریجلوگ یتاهم

 یطو انهدام پسماند در مراکز دفن آن خطرات مح یهباشد. در رابطه با تخل یاست، مشهود م یجهان یشدر گرما CO2 یراز تاث یشترب

از مراکز دفن پسماند، خطر  یخروج یمشکلات بو یرابه،ش یلهآب بوس یخطرات عبارتند از: آلودگ ینوجود دارد که ا یمتعدد یستیز

هستند، به  یا یهناح یرتاث یکه ذکر شد، دارا ی. تمام مشکلاتیگلخانه ا یانتشار گازها ومنطقه  یاهیپوشش گ ینابود انفجار و احتراق،

 (1361؛ ذوقی و دوستی، 1369)خالقی، است  یاثرات جهان یکه دارا یگلخانه ا یجز انتشار گازها

 های یآلودگ یتمام توانند یم یجار یها آب ینقرار دارد. ا یمحل یها و رودخانه یسطح یها محل دفن پسماند شهر رشت در مجاورت آب

به تالاب  پذیرد، یم یانجر یرکه در کل مس کانون یو ب یکانون های یندهآلا یربه همراه سا شود یحمل م یرابهموجود در پسماند را که در ش

در حال حاضر و  زیستی یطو مح یبهداشت یزیکی،ف یمحل دفن پسماند شهر رشت از نظر پارامترها یبررس ین. بنابرانماید یهتخل یانزل

دفن پسماند  محل .بتوان به بهبود وضع موجود کمک نمود یقطر ینتا از ا رسد یبه نظر م یگذشته ضرور یها سال یطآن با شرا یسهمقا
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محل دفن سراوان  هاییسراوان قرار گرفته است. رودخانه کچا که حامل بار آلودگ یجنگل یشهر و در منطقه ینشهر رشت در جنوب ا

شده و بعد از  یمحل گذشته، به سمت شمال جار ینا یعبور خود از اراض یردر مس یاهرودو س ریزدیم یاهرودبه رودخانه س باشد،یم

 .گردد یم یتالاب انزل یملحق شدن به گوهر رود وارد بخش شرق
 

 ها مواد و روش

 بردارینمونه -

زیست جهاد دانشگاهی گیلان انجام شد. هدف مقیاس آزمایشگاهی در آزمایشگاه پژوهشکده محیطدر  یق،تحق ینابخش فیزیکو شیمیایی 

در مرحله باشد.  می های محل دپوی سراوان به رودخانه کچا در زمان ترسالی و خشکسالیهای وارده از زبالهاز این مطالعه، مقایسه آلودگی

جهاد  ستیز طیپژوهشکده مح شگاهیشوند و به آزمایم یجمع آور یتریل کی یکیتپلاس یهایها در بطرابتدا نمونه ،ینمونه بردار

قرار  ییایمیش زیمورد آنال BOD-COD-DO-NH3-pH-TP-EC-NO3یمذکور پارامترها شگاهیانتقال داده شده و در آزما یدانشگاه

 .(Standard method Book, 2005گرفته است )استاندارد متد صورت کتاب فوق مطابق  شاتیکه انجام آزماگرفتند 

 روش کار -

دره که  یبش یینکه بخش بالا و پا یبترت ین. به ایدگرد یینتع ینمونه بردار هاییستگاهسراوان و رودخانه کچا ا یلدر ابتدا، در محل لندف

دست رودخانه کچا  ییناول و حاصل اختلاط نمونه برداشت شده از بالادست و پا یستگاهدارد، بعنوان ا یانمحل دفن جر یپسماندها یرابهش

رودخانه  یکتریننزد یفیتبر ک یرابهاثر ش یدوم در جهت بررس یستگاهدوم در مطالعه حاضر در نظر گرفته شد. انتخاب ا ایستگاهبعنوان 

بار تکرار در هر فصل صورت  2زمستان و تابستان با  یها-فصل در ی،( بوده است. زمان نمونه برداریمتر 555زباله سراوان ) یمحل دپو

،  COD ،BOD ،TDS،pH ،EC یپارامترها یجهت بررس یکیدر محل، در ظروف پلاست DOپارامتر یریگ اندازه از پس هاگرفت. نمونه

به  Standard Method 2005روش  یبر مبنا هایش. آزمایدمنتقل گرد یستز یطپژوهشکده مح یشگاهبه آزما یتراتفسفات و ن یاک،آمون

 ,Standard method Book) شد یسهمقا 39مشابه، در سال  یطشده در شرا بررسی هایبدست آمده با داده یجنتا یت،. در نهایدانجام رس

2005). 

 و بحث های پژوهشیافته  

شده است. همچنین پارامترهای مطالعه حاضر، با  آورده 2و  1های جدولدر  63و تابستان  61در زمستان نتایج آزمایشات صورت گرفته 

( به لحاظ بار آلودگی وارده به محیط زیست اطراف مقایسه شده است 39سال پیش این منطقه )سال  12پارامترهای مربوط به حدود 

(Monavari, 2016 )شده است. نشان داده 4و  3 هایکه در جدول 

 

 در فصل زمستانکچا  رودخانهو محل دفن سراوان نتایج آنالیز شیرابه  :8جدول 

 8ایستگاه  ایستگاه پارامتر

 )محل دفن(

 2ایستگاه 

 )رودخانه کچا(

 8ایستگاه 

 )محل دفن(

 2ایستگاه 

 )رودخانه کچا(

استاندارد سازمان 

 حفاظت محیط زیست

BOD (mg/L)  315 4 146 11/3 35 

COD (mg/L) 1636 245 1355 136 95 

pH 49/3 53/3 3 5/3 5/5-3/9 

EC (mS) 41/2 3/1 2 2 * 

NH4
+ (mg/L) 51/21 31/16 25 13 5/2 

T-phosphate (mg/L) 66/5 59/3 6/4 3/2 9 

NO3 (mg/L) 412/1 193/1 3/1 52/1 55 

DO 55/5 55/5 55/5 55/5  2حداقل 
 ندهد. شیاز ده درصد افزا شیب یمتر 255را در شعاع  رندهیسولفات و مواد محلول منبع پذ د،ی، غلظت کلرایکه پساب خروج بود مجاز خواهد یدر صورت هیتخل *  

 

 2دهد؛ همانطور که ذکر گردید، این نتایج طی نشان میزمستان فصل در را محل دفن سراوان و رودخانه کچا  رابهیشنتایج آنالیز  1جدول 

BOD ،COD ،NO3 ،NH4مرحله نمونه برداری و سنجش پارامترها در هر فصل انجام شد و بر این اساس، پارامترهای 
بسیار  DO، و +
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ر محدوده استاندارد د TPو  pH ،NO3باشند. پارامترهای بالاتر از محدوده استاندارد تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران می

 اند. سازمان حفاظت در نمونه برداری زمستان بوده
 

 نتایج آنالیز شیرابه محل دفن سراوان و رودخانه کچا در فصل تابستان :2 جدول

 پارامتر/ ایستگاه 

 

 8ایستگاه 

 )محل دفن(

 2ایستگاه 

 )رودخانه کچا(

 8ایستگاه 

 )محل دفن(

 2ایستگاه 

 )رودخانه کچا(

 استاندارد

 سازمان حفاظت محیط زیست
BOD (mg/L) 615 39 315 34 35 
COD (mg/L) 3355 46/422 3955 445 95 

pH 3 5/3 3 3       5/5-3/9 
EC (mS) 13/3 31/2 61/2 5/2 * 

NH4
+ (mg/L) 15/21 1/16 25 16 5/2 

T-phosphate (mg/L) 53/1 93/5 9 9/4 9 
NO3 (mg/L) 52/3 2 9/3 5/1 55 

DO 55/5 55/5 55/5 55/5  2حداقل 
 ندهد. شیاز ده درصد افزا شیب یمتر 255را در شعاع  رندهیسولفات و مواد محلول منبع پذ د،ی، غلظت کلرایکه پساب خروج بود مجاز خواهد یدر صورت هیتخل *

 

 2دهد؛ همانطور که ذکر گردید، این نتایج طی نشان می فصل تابستاندر را محل دفن سراوان و رودخانه کچا  رابهیشنتایج آنالیز  2جدول 

بسیار  DO، و +BOD ،COD ،NO3 ،NH4مرحله نمونه برداری و سنجش پارامترها در هر فصل انجام شد و بر این اساس، پارامترهای 

ر محدوده استاندارد د TPو  pH ،NO3باشند. پارامترهای بالاتر از محدوده استاندارد تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران می

 اند. سازمان حفاظت محیط زیست در نمونه برداری تابستان  بوده

دهد آمده است، نشان می 2و  1های در فصل تابستان و زمستان که در جدولمحل دفن سراوان و رودخانه کچا  رابهیش زیآنالمقایسه نتایج 

باشند، در فصل خشکسالی )تابستان( شاخص بار آلایندگی در رودخانه کچا میکه  COD و  BODکه تمام پارامترها، از جمله پارامترهای 

نسبت به فصل ترسالی )زمستان( افزایش داشته که نشان دهنده میزان ورود آلودگی بیشتر از محل دفن سراوان به رودخانه کچا و از آنجا 

 باشد.به گوهر رود و در نهایت تالاب انزلی می
 

 37-31و  16های در سالمحل دفن سراوان  رابهیشن پارامترهای بررسی شده مربوط به مقایسه میانگی :9 جدول

 سازمان حفاظت محیط زیست استاندارد 8916 31-8937 پارامتر/ میانگین
BOD (mg/L) 15/334 14455 35 
COD (mg/L) 25/2161 5/36931 95 

pH 11/3 24/9 5/5-3/9 

TP (mg/L) 63/5 32/25 9 
DO (mg/L) 55/5 55/5 2 

 

 37-31و  16های در سال رودخانه کچامقایسه میانگین پارامترهای بررسی شده مربوط به : 1جدول 

 سازمان حفاظت محیط زیست استاندارد 8916 8931 پارامتر/ میانگین
BOD (mg/L) 44/16 25/1329 35 
COD (mg/L) 31/322 5 /3392 95 

pH 33/3 51/1 5/5-3/9 

TP (mg/L)  14/4 5/9 9 
DO (mg/L) 55/5 3/5 2 

 

دهد که تمام نشان می 39، نسبت به پارامترهای مورد بررسی در شرایط مشابه در سال 63مقایسه پارامترهای مورد بررسی در سال 

پارامترهای آلایندگی در محل دفن و همچنین در رودخانه کچا به نسبت کاهش داشته و این کاهش در ارتباط با میزان بار آلی رودخانه 
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برابر بوده است؛ دلیل اول این امر، فرهنگ سازی و تغییر الگوی دفع زباله و توجه به مسئله مهم تفکیک پسماندهای خشک  15کچا حدود 

های تر محدود ساخته باشد که از این طریق بار آلودگی ورودی به محل دفن سراوان را بسیار کاهش داده و به زبالهر از مبداء تولید میو ت

شود؛ همچنین دلیل های اخیر در کارخانه کمپوست تبدیل به کود آلی و ورمی کمپوست میهای تر نیز در سالاست که بخشی از این زباله

  در کشور بوده است. 61ضوع روند افزایش بی سابقه میزان بارندگی و سیلاب از نیمه دوم سال دیگر این مو

 شود:در ادامه به بررسی تحقیقات انجام شده و مقایسه نتایج پرداخته می

در بررسی آلودگی آب های زیر زمینی در مجاورت زباله های جامد در چین به این نتیجه رسیدند که  2519و همکاران در سال  1هان

 نوع آلودگی در آب 69های زیر زمینی دارند.طبق تحقیق صورت گرفته  های دفن زباله نقش مهمی در افزایش مقدار آلودگی آب مکان

 (.Han et al., 2016)دفن زباله دیده شده است  های زیرزمینی در نزدیکی محل های

 ندیفرا یساز هیحرکت و شب ریمس یابیرد ،یسرعت حرکت آلودگ نیبه منظور تخم یدر پروژه ا 69و همکارانش در سال  یزیمحسن عز 

استفاده  یعدد یدست از مدلها نییبه چاه آب شرب پا کایکشور آمر san-Angelشهر  لیدر محل لندف یدیتول رابهیش یانتقال آلودگ

 میکرد و تصم ینیب شیرا پ یو سرعت حرکت آلودگ ریمس یعدد یتوان با استفاده از مدلها یداد که م شانن یمدلساز نیا جیکردند. نتا

 (.1369)عزیزی و همکاران،  اتخاذ نمود ینیرزمیز یبه آبها یآلودگ دنیدر ارتباط با کاهش سرعت و زمان رس ییها

در پروژه ای به مکان یابی محل دفن پسماندهای بخش میانکوه از شهرستان اردل پرداختند. در این پروژه  69و همکاران در سال صیدایی 

( و برای تلفیق نقشه ها از روش ترکیب خطی وزنی AHP(، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی)GISآنها از سیستم اطلاعات جغرافیایی)

(WLC استفاده نمودند. نتایج ) حاصله نشان داد که فاصله از کانون های جمعیتی، مناطق حفاظت شده ی زیست محیطی، کاربری اراضی

و منابع آب، مهمترین شاخص ها هستند و فاصله از زیرساخت های زیربنایی، سازندهای زمین شناسی و شیب در رتبه بعدی قرار گرفته 

 (.1369)صیدایی و همکاران، اند 

شهرستان کارون پرداختند و  یمحل   دفن پسماند روستاها یابیدر مکان  کیکاربرد مدل دراست یبه بررس 64ل و همکاران در سا ینعمت

توان با در نظر گرفتن  یکم قرار گرفته که م یریپذ بیآس تیدرصد سفره ها در وضع 33حاضر، حدود  طیکه در شرا دندیرس جهینت نیبه ا

 (.1356)نعمتی و دانشیان،  کرد نییعجهت دفن پسماند ت مناسب یمکان ،ینواح نیا

در مقاله ی مکان یابی بهینه ی دفن زباله های شهری منطقه ی هشتگرد به روش فرایند  64مجتبی یمانی و شهناز علیزاده در سال 

نشان می دهد  ( اشاره کرده اند که آمار وضعیت دفن پسماندها در ایرانGIS( و سیستم اطلاعات جغرافیایی )AHPتحلیل سلسله مراتبی )

که تا کنون به امر بازیافت توجه کمتری شده و بیشتر دفن زباله در زمین مورد توجه است و نه حتی دفن بهداشتی. همچنین نتایج این 

های مناسب برای تحقیق نشان داد که نواحی کاملا مناسب برای دفن زباله در قسمت شرقی و جنوبی این منطقه قرار دارد. اصولاً مکان

های های آذرین یکپارچه مانند کواترز، بازالت و سنگهایی است که متشکل از سنگها از نظر سنگ شناسی منطبق بر زمینزباله دفن

باشد، های دگرگونی غیر گسلی و متراکم مانند شیست و آمفیبولیت و گرانولیت میرسوبی نفوذ ناپذیر مانند شیل و نمک و همچنین سنگ

 (.1364)یمانی و شهناز، های زیر زمینی نباشند پسماند قادر به نفوذ به زمین و آب تا شیرابه های ناشی از

ی خزری پرداختند. پس از به بررسی تأثیرات شیرابه بر کیفیت آبهای سطحی در رودخانه کچا در حوزه  33رزمجو و همکارانش درسال 

تگاه که یکی به عنوان شاهد بود، برای نمونه برداری انتخاب بررسی های زمین شناسی، خاکشناسی، پوشش گیاهی و کاربری، چهار ایس

، ازت کل و  CODکردند و در چهار فصل متوالی نمونه برداری را انجام دادند و دما، کدورت، جامدات محلول کل، اسیدیته، کربن آلی کل، 

آلودگی شیرابه تا بیست کیلومتری از ایستگاه شاهد  آمونیاک را به عنوان شاخص کیفیت اندازه گیری کردند. داده ها نشان دادند که اثرات

 (.1333)رزمجو و همکاران، سرایت کرده است 

از  یناش یکچا را از نظر آلودگ یرودخانه  نیمحل دفن پسماند شهر رشت و هم چن تیو همکاران وضع یمنور 39در سال  یقیدر تحق

قرار  یدر دو فصل خشک و مرطوب مورد بررس TPو  BOD ،COD ،DO ،pH یمنظور، پارامترها نیقرار دادند. به ا یمورد بررس رابهیش

 یبدست آمده نشان داد که آلودگ جیمطالعه نتا نیکردند، که در ا سهیمقا 1319محل در سال نیدر هم شابهم شاتیآزما جیگرفت و با نتا

 (.1365)منوری و همکاران،  داشته است یریچشم گ شیافزا 19سال  شاتیآزما جیبا نتا سهیدر مقا رابهیاز ش یناش

، منطق فازی، AHPمطالعه ای را باعنوان مدل سازی مکان های دفن زباله با استفاده از روش های  62عقیل مددی و همکاران در سال 

شاخص هم پوشانی وزنی و منطق بولین به منظور شناسایی مکان مناسب برای دفن پسماند در شهرستان اردبیل انجام دادند. آنها در این 

                                                           
1 Han 
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معیار طبیعی و انسانی رامورد مطالعه قرار دادند و در نهایت مناسب ترین مکان دفن را یافتند  21تحقیق برای رسیدن به هدف مورد نظر

 (.1363مددی و همکاران، )

 گیرینتیجه

 یشقرار داده بودند، با افزا یرا مورد بررس یرابهموجود در ش یندهآلا یپارامترها یفیتبر ک یبارندگ یراتکه تاث یقاتیتحق یجبر اساس نتا

 25کاهش  یمورد بررس یرابهدر ش TKNو  COD ،BOD یپارامترها یزانم یرابه،رقت ش یشدر فصول پرباران و به دنبال آن افزا یبارندگ

 یهرطوبت منجر به تجز یشافزا ین،؛ همچن(Tränkler et al., 2005; Chen 1996)با فصول خشک داشته است  یسهدر مقا یبرابر 35تا 

 یراثت یرابه،رقت ش یشامر، علاوه بر افزا ینبود که ا یوفتادهکه در فصل خشک به علت نبود رطوبت اتفاق ن یزیشده، چ یرابهش یشترب

 (.et al., 2002 Monteiro)خواهد داشت  یرابهش یاتبرخصوص ییبسزا

 منابع

یابی دفن پسماندهای شهری ،مطالعه موردی :شهر کرمانشاه،فصلنامه (. مکان1362راد،اسماعیل. )سلیمانی؛ سعیدی،جعفر؛ امانپور،سعید

 .21انسان و محیط زیست،شماره 

(. مکانیابی دفن پسماندهای شهری با استفاده از سیستم 1369امیدوارفر، سجاد. )؛ بایرام زاده، نیما ؛حاجی آقازاده، صفر ؛پریشان، مجید

-153، صص2مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری، دوره سوم، شماره مجله –اطلاعات جغرافیایی. مطالعه موردی: شهرستان ارومیه

193. 

شهر  AHPو تحلیل سلسله مراتبی  GISدفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از (. مکان یابی محل 1369خالقی بادنچی، فاضل. )

 .33فصلنامه عملی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست سال یازدهم ، شماره  –میانه ، آذربایجان شرقی 

(. رویکردی در طراحی محل دفن بهداشتی جهت تصفیه و استفاده از گازهای ناشی از تجزیه 1361دوستی، محمدرضا. ) ؛ذوقی، محمدجواد

 .3علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ی نوزدهم، شماره ی –در شبکه گاز شهری 

ااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (. مکانیابی بهینه محل دفن پسماند ب1369سورشجانی،نسیم. ) حسین زاده؛ صیدایی،سید اسکندر

(GIS(و فرایند سلسله مراتبی )AHPمطالعه موردی:بخش میانکوه شهرستان اردل.)-پژوهشی( -دانش مخاطرات)علمی -علوم اجتماعی

 .114-151،صص2دوره ی چهارم،شماره

زمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل (. بررسی آلودگی آبهای زیر1369دستورانی، مهدی. )؛ خاشعی سیوکی، عباس ؛عزیزی، محسن

 . 3ی ـ شماره3ی ـ دوره2ی ی پژوهشی در بهداشت محیط مقالهدفن پسماندها با استفاده از مدل عددی ـ مجله

(. مواد زائد جامد مشتمل بر مدیریت، جمع آوری و حمل و نقل، دفن بهداشتی و تهیه کمپوست، مرکز انتشارات 1311عمرانی، قاسم. )

 ی دانشگاه آزاد اسلامی. علم

(. بررسی اثراتشیرابه حاصل از پسماندهای شهری بر آلودگی آب رودخانه 1333علیرضا. ) ،نوروزی ؛امیرحسین  ،چرخاب؛ شعله ، رزمجو

 کچا و سیاهرود گیلان )همایش ملی مدیریت بحران آب دانشگاه آزاد واحد مرودشت(.

، AHP(. مدل سازی مکان های مناسب دفن زباله با استفاده از روش 1363قدم، فریدون. )بابایی ا؛ محمد، مددی، عقیل، آزادی مبارکی

پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال  -منطق فازی، شاخص هم پوشانی وزنی و منطق بولین )مطالعه موردی: شهر اردبیل(، نشریه علمی

 .235-251، صص 45، شماره 11

-(. بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت1365قنبری ، فاطمه. ) منوری، سید مسعود؛ عمرانی ،قاسمعلی؛

 .4علوم و تکنولوژی محیط زیستف دوره ی هجدهم، شماره 

(. کاربرد مدل در استیک در مکان یابی محل دفن پسماندهای روستاهای شهرستان کارون، مجله پژوهشی 1356نعمتی، ابیات و دانشیان. )

 .111-129صص-12شماره  –ریزی روستایی سال چهارم  برنامه

(. به کارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکان یابی محل دفن زباله ، 1336حاجی میر رحیمی ،سید محمود .) ؛نیرآبادی ، هادی

 همایش ژئوماتیک تهران.

جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرآیند تحلیل سلسله (. مکان یابی بهینه دفن زباله های 1364علی زاده، شهناز. ) یمانی، مجتبی؛

 .64، زمستان 69شماره24( و سیستم اطلاعات جغرافیایی )سپهر(، دورهAHPمراتبی )
Chen, P. H. (1996). Assessment of leachates from sanitary landfills: impact of age, rainfall, and treatment. 

Environment International, 22(2), 225-237. 
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