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 چکیده 
های شهری شهر اراک ریزی خیاباناین تحقیق ارزیابی و برنامههدف از 

در این پژوهش ارزیابی اثرات محیط زیستی با استفاده از سه  است.
های  که هر دو از روش ANPروش ماتریس سریع، تاپسیس فازی و 

فرآیند طی شده شامل: تعیین  گیری چندمعیاره هستند انجام شد. تصمیم
ای(، تعیین محدوده، معرفی  ز مطالعات کتابخانهها )با استفاده ا شاخص

بینی اثرات، ها، مطالعات وضعیت پایه محیط زیست، تعیین و پیشگزینه
در ادامه  ارزیابی اثرات با سه روش یاد شده و تهیه گزارش است.

وسیله چک  سپس به وضعیت موجود عوامل محیط زیست بررسی شد.
متری تحت  85لیست مهمترین عواملی که در صورت احداث خیابان 

عنوان معیار در ارزیابی اثرات  شناسایی شدند و به گیرند،قرار میتأثیر 
سپس با استفاده از سه روش ارزیابی سریع،  خیابان انتخاب شدند.

 ، به طور جداگانه ارزیابی اثرات محیط زیستANPتاپسیس فازی و 
در روش ماتریس سریع با توجه به اینکه تعداد اثرات منفی انجام شد. 

و دهر  بیشتر از اثرات مثبت بود به اجرای پروژه رأی منفی داده شد.
، گزینه عدم اجرا بیشترین وزن و اولویت ANPروش تاپسیس فازی و 

به دلیل  ANPاما در این میان روش  را به خود اختصاص داده است.
ها را در  روابط متقابل بین معیارها و گزینه باتوانایی در ایجاد یک شبکه 

سطوح و جهات مختلف به عنوان روش مناسب برای ارزیابی اثرات 
 محیط زیستی پروژه های مختلف معرفی شد.

ارزیابی اثرات، مدل چندمعیاره، روش تاپسیس فازی، روش  :ها هكلید واژ
 ANPپاستاکیا، روش 
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Abstract 
 

 

The purpose of this research is assessing and planning the urban 

streets of Arak city. In this research, environmental impacts were 

assessed by using these three methods: Multi-criteria like rapid 

matrix, ANP and fuzzy TOPSIS that both of them are decision-

making methods. The process that has been followed in this 

study includes, determining the indicators, (using library 

studies), specifying geographic area, introducing the options, 

studying the environmental basic conditions, indicating and 

predicting and impacts, assessing the impacts using the three 

mentioned methods and providing the report. In the following, 

the status of the environmental factors was investigated. Then, 

the most important factors that might be affected by 58-meter 

street construction were identified using checklist, and were 

selected as the criteria for impact assessment. Then 

environmental impact assessment was separately fulfilled by 

using three methods like rapid assessment (matrix), fuzzy 

TOPSIS and ANP. Due to the the more negative impacts 

relatively to the positive impacts in the rapid matrix method, the 

project was rejected. In both fuzzy TOPSIS and ANP methods 

the non-execution option has the most weight and preference. 

But among these methods, the ANP method is introduced as a 

suitable method for environment impacts assessment in different 

projects because of its ability to create a network with interaction 

between criteria and options at different levels and directions. 

Keywords: Impact assessment, Multi-criteria model, Fuzzy TOPSIS 

method, PASTAKIA method, ANP method 
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 حسینخانی و همکاران...              چندمعیاره گیریتصیم مدل از استفاده با شهری هایخیابان زیستیمحیط اثرات تحلیل و ارزیابی 

 مقدمه 

 پایدار، بدون توجه به شهرها وبحث از پایداری و توسعه

اصلی ایجاد کننده  معنا خواهد بود. شهرها عاملشهرنشینی بی

در واقع، پایداری شهری و  روند وناپایداری در جهان به شمار می

(. در دنیای 6931پور،  جهانی هر دو مفهومی واحدند )جمعه

تکیه بر اصول و  آنند تا برها در پیعقلانی تمام انسان

ها، فضایی را ایجاد کنند که بتوان در آن شرایط مندی قاعده

خشید، جریانی که تنها در سایه برخورداری و زندگی را بهبود ب

های منطقی که بر جوامع انسانی به منظور اطلاعات از گزاره

شود. همین مسئله مند کردن رفتار حاکم است، برقرار میقاعده

نیازمند شناخت و درک مجموعه ابزارهای موجود و دسترس 

 برای دخالت و تحقق اهداف موردنظر است. در این میان محیط

زیست شهری مناسب از جمله عوامل تأثیرگذار در زندگی 

(. رشد شتابان 6911جمعی انسان است )فنی و مولودی، 

های صنعتی، شهرنشینی در چند دهه گذشته و گسترش فعالیت

های شهری را کاهش و در مقابل ضایعات زیست زیرساخت

است. شهرهایی که به شدت محیطی را به شدت افزایش داده

ه به دلیل تخرب محیط طبیعی در حال حاظر خود با رشد کرد

اند و کلان های زیست محیطی متعددی مواجه شدهبحران

شهرهای ایران نمونه بارزش هستند )حسینی وهمکاران، 

ای با ونقل جادهای حملهای توسعه(. از آنجا که طرح6931

های مختلف قابلیت اثرات متفاوتی را به عبور از اکوسیستم

دارند، بنابراین شناسایی اثرات زیست محیطی این گونه  همراه

ای کانونی است. از های توسعهها بسیار متفاوت از طرحطرح

ونقل و است که زیربناهای مربوط به حملدیرباز مشخص شده

ها به طور خاص ترافیک جاده ای، دارای اثرات  استفاده از آن

ارزیابی تأثیرات ای بر محیط زیست است. در واقع منفی گسترده

های مختلف محیط زیست در گیری جنبهزیست محیطی اندازه

باشد وشامل ها میگذاری سیاست ارتباط با نحوه تصمیمات و

ارزیابی تأثیرات مستقیم از پروژه در محیط زیست با توجه به 

بار زیست محیطی  ها وتلاش برای کاهش اثرات زیانجایگزین

نقل بنزینی  و (. با ورود وسایل حملSutciiffel, 2009باشد )می

و افزایش انبوه اتومبیل و نیاز روز افزون افراد به آن، آلودگی 

های حمل و نقل  محیط زیست در زمره مسائل ناشی از سامانه

ای از تغییرات  ای که امروزه سهم عمده قرار گرفت. به گونه

دانست.  های تولید شده از وسایل نقلیهاقلیمی را ناشی از آلاینده

های اصلی توسعه پایدار و متوازن در ونقل یکی از پایهحمل

سازی چه  های راه ( پروژه6939زاده،  جوامع بشری است. )رمضان

برداری غالبا اثرات در مرحله ساختمانی و چه در مرحله بهره

بینی گذارند که پیشسوئی را بر اجزای محیط زیست برجای می

ها  اهش و یا جلوگیری از بروز آنو شناسایی این اثرات جهت ک

از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل بر اساس صورت 

-شورای عالی حفاظت محیط زیست، پروژه 22/7/6911جلسه 

رود که به هایی به شمار میهای بزرگراهی نیز از جمله پروژه

(. فرآیند 6919ارزیابی محیط زیستی نیاز دارند )کیوانی، 

یط زیستی شامل مراحل شناسایی پروژه و تشریح ارزیابی مح

وضعیت پایه محیط زیستی، تعییین محدوده و شناسایی اثرات، 

بینی اثرات، ارزیابی وکاهش اثرات و طراحی سیستم پایش پیش

بینی توان آن را روشی جهت تعیین، پیشاست و می

کل مجموعه  وتغییراثرات محیط زیستی یک پروژه پیشنهادی بر

ها مقبول یست دانست و در واقع ارزیابی، یکی از راهمحیط ز

برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است )دلنواز و خالصی، 

6932 .) 

ارزیابی و اهمیت قانونی آن پس از تصویب قانون سیاست محیط 

در آمریکا متداول شد.  6313( در سال NEPAزیستی ملی )

از اجرای هر طرح کند که پیش ها ملزم میاین قانون دولت

عمده فدرال که ممکن است بر کیفیت محیط زیست انسان اثر 

داشته باشد، پیامدهای زیست محیطی بالقوه آن را مورد ارزیابی 

(. در ایران اصطلاح 6913قرار دهند )فلاحتکار و همکاران، 

با مقاله کوهپایی با  6921ارزیابی اثرات توسعه اولین بار در سال 

سازی در ارزیابی اثرات محیط زیستی  های شبیهعنوان نقش الگو

های عمرانی وارد ادبیات توسعه و محیط زیست ایران شد،  طرح

در همین سال، پرویز ثمر از مهندسان مشاور اکولوژیست، اولین 

ای  پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی را برای نیروگاه هسته

ن الگوی ای تحت عنوا مقاله 6916بوشهر انجام داد و در سال 

ارزیابی تغییرات محیط زیستی توسط مخدوم ارایه گردید 

توان به آزادراه واسکو دوگامو (. از موارد دیگر می6916)مخدوم، 

مطالعات  6332در لیسبون پرتغال اشاره کرد که در سال 

 .(Malakouti, 2005ارزیابی جهت احداث آن انجام شد )

روش علمی و مدیریتی با وجود مطالعاتی که تاکنون انجام شده، 

های حمل ونقل  در خصوص تحلیل اثرات محیط زیستی پروژه

در ایران به شکل مدون وجود نداشته است، بنابراین توسعه 

ی نوین در ها روشپایدار نیاز به  ونقل حملی ها ستمیس

ی و استفاده از چارچوب مناسب ارزیابی دارد و اگر این زیر برنامه
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هوای شهر اثرات نامطلوبی  تیفیبر کمطالعات صورت نگیرد 

که این آلودگی  شود و باعث آلودگی بیشتر هوا می گذارد یم

تخریب لایه ازون، گرم شدن  جمله ازبه طرق گوناگون  تواند یم

ی اسیدی گردد. ها بارانکره زمین، تغییر الگوهای بارش و ایجاد 

در سطح جهان و ملی در معرض  ستیز  طیمحبا توجه به اینکه 

تهدیدهای جدی است این پژوهش با شناسایی اثرات نامطلوب و 

 21توسعه خیابان  پروژهدر اثر اجرای  ستیز  طیمحی آلودگ

متری، مدیریت بهینه بر کاهش این اثرات را اعمال و باعث 

 .ی ملی خواهد شدها طرحبهبود عملکرد 

  اهداف 

پایداری شهری از طریق ارزیابی و دستیابی به توسعه  الف(

 متری. 21کنترل آثار محیط زیستی پروژه 

متری بر کاهش آلودگی  22ارزیابی اثرات احداث خیابان  ب(

 هوا و بهبود کیفیت هوا.

ی ها شاخصمتری و مقایسه آن با  21ارزیابی جایگاه خیابان  ج(

 ی.الملل نیبپایدار 

 

 ها روش و مواد

 محدوده مطالعاتی 

متری امیرکبیر اراک نخستین طرح انتقال معابر شرقی  22طرح 

متری  21شود. این طرح که اخیراً به  به غربی شهر محسوب می

 سازی ترافیک، کاهش آلودگی هوا است با هدف روان تغییر کرده

 بینی وشیپ 12سال  شهری از تکمیل شبکه معابر روند ایجاد و

ابلاغ شد.  کشورمعماری  توسط شورای عالی شهرسازی و

اساس طرح جامع شهری اراک، این منطقه بافت مسکونی بر

متری تعداد بسیاری از  21احداث طرح  مسیر و بالایی دارد

منازل مسکونی منطقه مرکزی شهر شامل محدوده میدان 

ابتدای خیابان سوم  )ملک( تا رجایی ولیعصر، خیابان شهید

 6(. شکل 6932گیرد )شهرداری اراک،  برمی در شعبان را

انجام طرح مذکور  .دهدمتری را نشان می 21موقعیت خیابان 

هایی در جهت  حل محیطی و ارائه راه  بدون مطالعات زیست

زیست شهری   بهبود کیفیت هوا در درازمدت به پایداری محیط

زا خواهد بود، در این راستا ارزیابی  منجر نخواهد شد و مشکل

 22با توجه به احداث خیابان  محیطی شهر اراک  تأثیرات زیست

  های پایداری زیست ها و دشواری متری، شناسایی چالش

محیطی این شهر و ارائه راهبردها و راهکارهایی جهت ارتقا 

 . کیفیت محیط شهری هدف محوری و اصلی این پژوهش است

 
 متری(85منطقه مورد مطالعه )خیابان  -1 شکل

 

 تحقیق روش 
گردآوری اطلاعات به  کاربردی است، ابزارپژوهش حاظر از نوع 

 دلیل ماهیت پژوهش شامل: مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و

بخش  2مشاهده است. با توجه به اهداف تحقیق مطالعه شامل 

 اصلی شامل:

 المللیهای پایدار بینمعیار ها ومعرفی شاخص  -6

متری به روش  21محیط زیستی خیابان  ارزیابی اثرات -2

 ANPفازی و  TOPSISاتریس سریع، م

 

 سوالات و فرضیات تحقیق 

متری با افزایش تردد وسایل  21با توجه به اینکه احداث خیابان 

رسد احداث این خیابان تأثیری بر  نقیله همراه است به نظر می

 کاهش آلودگی هوای اراک ندارد.

محیطی مطابقت   متری با معیارهای زیست 21توسعه خیابان 

 ندارد.

  متغیرها و یا صفات مورد اندازه گیری 

المللی با استفاده از بین ها و معیارهای پایدارمعرفی شاخص

پذیرد. در این منابع صورت می مرور ای ومطالعات کتابخانه

های سبز اروپا المللی پایدار و شاخصهای بینمطالعه از شاخص

 است. با اندکی تغییر استفاده شده

 آماری  روش انتخاب جامعه 

 جامعه آماری پژوهش شامل، کارشناسان محیط شهرداری و

نفر است. با توجه به حجم کم جامعه  92محیط زیست به تعداد 

 و آماری و با توجه به جدول مورگان، تمام جامعه به عنوان نمونه

 اند، یعنیبا استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده

 همین بگذارید کوکران فرمول در را جدول این اعداد از هریک
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المللی  بین هایشاخص و اروپا سبز شهرهای عیارهایم -1 جدول

 (European commission, 2015) پایدار با اندکی تغییر

 

 ,Krejcie and Morganحجم نمونه را مشاهده خواهید کرد )

بایست های مربوطه می( با توجه به اینکه پرسشنامه1970

توسط نظر کارشناسان و متخصصین تکمیل گردد و همچنین 

پرسشنامه توسط  92گرفتن جدول مورگان تعداد  نظر با در

 کارشناسان تکمیل گردیده شدند. 

 ها های تجزیه و تحلیل داده روش 

 روش ماتریس سریع )پاستاکیا( -

اثرات  اجتماعی و -اثرات بیوفیزیکی، بیولوژیکی، اثرات اقتصادی

اصلی هستند که در دو مرحله ساختمانی و  معیار فرهنگی، چهار

مرحله ساختمانی اثرات  گیرند. درمورد آنالیز قرارمیبرداری بهره

 بر فیزیکی شیمیایی شامل سه بخش هوا: اثر بر آلودگی هوا، اثر

 کیفیت آب سطحی، اثر بر بر اثر ،زهکشی. آب بر صدا، اثر تولید

کیفیت آب زیرزمینی، اثر برکمیت آب  کمیت آب سطحی، اثر بر

 شکل زمین، اثر بر بر رخاک، اث فرسایش زیرزمینی. خاک: اثر بر

 اکولوژیکی شامل: اثر بر -کیفیت خاک. اثرات بیولوژیکی

 تنوع زیستی، اثر بر زیستگاه گیاهی، اثر زیستگاه جانوران، اثر بر

اثرات  اکوسیستم آبی )رودخانه(. بر اثر اکوسیستم محلی و بر

درآمد منطقه،  بر اقتصاد منطقه، اثر بر فنی: اثر اقتصادی

گردشگری منطقه. اثرات  بر ی، مالکیت خصوصی و اثرتغییرکاربر

جوامع محلی،  بر ترافیک محلی، اثر فرهنگی: اثر بر -اجتماعی

ابنیه،  بر تراکم جمعیت، اثر بر مشارکت مردمی، اثر بر اثر

ارزش  خدمات، اثر بر صنعت و بر ها، اثرسکونتگاه تاسیسات و

برداری مرحله بهرهمنظره. در  و انداز چشم بر مالی منطقه، اثر

 هوا، تأثیر بر بخش هوا: تأثیر شیمیایی شامل دو -اثرات فیزیکی

 میکروکلیمای شهر. آب: بر سبز، تأثیر فضای بر صدا، تأثیر بر

 رزیرزمینی، تأثی آب کیفیت بر کیفیت آب سطحی، تأثیر بر تأثیر

روی  فرهنگی: تأثیر بر -خاک. اثرات اجتماعی فرسایش بر

مهاجرت،  بر تأثیر خدمات، افزایش بر تأثیر آتی، توسعه های طرح

های  شاخص بر نقل، تأثیر و حمل بر جمعیت محل، تأثیر بر تأثیر

 بر اکولوژیکی: تأثیر-امنیت. اثرات بیولوژیکی بر بهداشتی، تأثیر

 اکوسیستم بر اکوسیستم محلی، تأثیر زیستگاه گیاهان، تأثیر بر

فنی: استخدام نیروی  -اقتصادیمنظر. اثرات  آبی، تأثیر بر

 انسانی، افزایش قیمت مستغلات، گسترش گردشگری.

 فرآیندی که در روش ارزیابی سریع اثرات مورد استفاده قرار

  گیرد در رابطه زیر خلاصه شده است: می

(A1)(A2)=AT 

(B1) + (B2) + (B3)=BT 

(AT)(BT)=ES 

 گردند:انتخاب می شرح زیر معیارها به رابطه فوق هر یک از در

 A1 و  اهمیت اثرA2 و  دامنه اثرB1 و  مدت اثرB2  سازگاری

 مجموع نمرات. ESو  تجمعی بودن اثر B3و  اثر
 

 (Fuzzy Topsisتکنیک تاپسیس فازی ) -

های معروف و پرکاربرد روش تاپسیس فازی از روش

 ها دربندی گزینهمعیاره است که برای رتبه گیری چند تصمیم

شود. این روش توسط هوانگ ویون گرفته می محیط فازی بکار

-Fانجام روش  است. در واقع قبل از ارائه شده 6316سال  در

topsis  باید ماتریس این روش براساس پرسشنامه تاپسیس

هایی همچون باید وزن معیارها را از روش فازی تکمیل گردد و

AHP  فازی بهبود یافته یاAHP ا فازی چانگ و یANP  فازی

فازی  BWMفازی یا  SWARAهای جدید همچون  و یا روش

 محاسبه کرد.

  (FUZZY Topsis)های تکنیک تاپسیس فازی  گام

 .( است2161های این روش برگرفته از مقاله پاتیل و کانت )گام

 مرحله اول: ایجاد ماتریس تصمیم نظرات افراد:

 سازی ماتریس تصمیم مرحله دوم: نرمال

 سوم: ایجاد ماتریس بدون مقیاس وزن فازیمرحله 

آل  و ضد ایدهA+  آل فازی مرحله چهارم: مشخص نمودن ایده

 ها برای مولفه A- فازی

 

 

 شاخص بخش

 ارزش مالی منطقه اجتماعی-اقتصادی

 کیفیت فضای عمومی

 اشتغال

 درآمد

 تحصیلات

 بهداشت

 سلامت

 هوا محیط زیستی

 موجودهای  کاربری

 ونقلحمل

 بیولوژیکی

 (6رابطه )
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استفاده در روش ارزیابی سریع  معیارهای مورد -2جدول 

 (Jensen et al, 1998)اثرات محیط زیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2002 هوانگ، و )چن فازی مقادیر و زبانی متغیرهای -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ANPروش  -

گیری روشی را برای تصمیم 6331سال  توماس ساعتی در

ای است که این روش فرآیند تحلیل شبکه چندمعیاره ارایه کرده

یک روش  ANPهای متمادی، روش نامیده شد. طی سال

ای  صورت گسترده گیری است که بهچندمنظوره تصمیم و فراگیر

گیرد قرار می استفاده گیری موردحل مسائل پیچیده تصمیم در

ای یک قالب (. روش تحلیل شبکه6936)آستانی و همکاران، 

بالاتر به  کلی را ایجاد کرده و درآن به وابستگی بین عناصر

کند. علت  پایین و وابستگی عناصربین خودشان تأکید می

 نتایج آن با دنیای واقعی و موفقیت مدل، همبستگی بسیار

های آن واقعی با پیچیدگیگیری مردمی و در دنیای تصمیم

میان  ای، ارتباطات پیچیده بین واست. در روش تحلیل شبکه

طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با  تصمیم، از عناصر

(. Zebradast, 2009شود )نظر گرفته می ای درشبکه ساختار

 این مدل یرای پرکردن خلأ عدم ایجاد ارتباطات بین عناصر و

مراتبی به وجود آمد و اساس آن  لسلهمدل س معیارها در

 پیوندها و ها وای از ارتباطات و وابستگیدهی یک شبکه شکل

پیوند دو بخش است:  ANPواقع  هاست. درخوشه بین عناصر و

زیرمعیارهای کنترلی  معیارها و ای ازبخش اول شامل مجموعه

ها ارتباطات یا سلسله مراتبی است که برهمکنش ای و شبکه

 ها و برتری ای ازدومی شبکه کند وبل را کنترل میمتقا

 ,Banar et alاست ) ها خوشه و ها میان عناصرتأثیرگذاری

749, 2007 .)ANP است:  از چهار مرحله اصلی تشکیل شده 

 wohfslehner et) مرحله اول، ساختن مدل، سازماندهی مسأله

al, 160, 2005) 

 بردارهای اولویت وهای مقایسه زوجی مرحله دوم، ماتریس

 ماتریس تصمیم(مرحله سوم، تشکیل ابرماتریس )

 ,Khan and Faisal, 53) گام چهارم، محاسبه بردار وزن نهایی

2008.) 

 (1331 )آستانی، زوجی مقایسات برای ساعتی مقیاس -4جدول

ارزش 

 ترجیهی

 iوضعیت مقایسه 

 jنسبت به 

 توضیح

 jنسبت به  iگزینه یا شاخص  اهمیت برابر 6

یا ارجحیتی  اهمیت برابر دارند و

 نسبت به هم ندازند.

کمی  jنسبت به iگزینه یا شاخص  نسبتا مهم تر 9

 مهمتراست.

 jنسبت به iگزینه یا شاخص  مهم تر 2

 مهمتراست.

دارای ارجحیت iگزینه یا شاخص  خیلی مهمتر 7

 است. jخیلی بیشتری از

 jاز  iگزینه یا شاخص مطلقا  کاملا مهم 3

 نیست. jقابل مقایسه با  و مهمتر

 

 1و1و1و2

های میانی بین ارزشهای  ارزش 

، 1دهد مثلا  ترجیحی را نشان می

و پایین  7بیانگر اهمیتی زیادتر از

 است. Iبرای  3 از تر

 

 معیار نمره توضیح

 دارای اهمیت ملی و یا بین المللی

 دارای اهمیت منطقه ای یا ملی

دارای اهمیت برای مناطقی که در 

محلی مجاورت مناطق خارج از شرایط 

 قرار دارند

 فقط بااهمیت برای شرایط محلی

 بدون اهمیت

1 

9 

2 

6 

1 

 

 
A1 

 

 

 با اثر و تغییرات مفید و مثبت زیاد

 با ایجاد بهبود مشخص در محل

 با ایجاد بهبود در محل

 بدون تغییر در محل

 با اثر منفی در محل

 با تغییرات و خسارت زیاد

9+ 

2+ 

6+ 

1 

6- 

2- 

 

 
A2 

 تغییراتبدون ایجاد 

 اثر موقت

 اثر دائمی

6 

2 

9 

 
B1 

 بدون ایجاد تغییرات

 پذیربرگشت

 ناپذیربرگشت

6 

2 

9 

 
B2 

 پذیرامکان -بدون ایجاد تغییرات

 بدون اثر تجمعی

 با اثر تجمعی

6 

2 

9 

 
B3 

 اعداد فازی مثلثی متغیرهای زبانی شماره

 (1 1 6) بسیارکم 6

 (1 6 9) کم 2

 (6 9 2) نسبتا زیاد 9

 (9 2 7) متوسط 1

 (2 7 3) نسبتا زیاد 2

 (3 7 61) زیاد 1

 (3 61 61) بسیار زیاد 7
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 یافته های پژوهش

 )نتایج روش ماتریس سریع )پاستاکیا 

-، در مرحله ساخت2و 6اشکال با توجه به نتایج بدست آمده از 

اثر  2منفی معمولی و اثر 1منفی کوچک،  اثر 1وساز دارای 

اثر مثبت کوچک  2لحاظ اثرات مثبت دارای  منفی متوسط و از

 9برداری دارای مرحله بهره باشند. درمثبت مشخص می اثر 6 و

 اثر مثبت مشخص و 9مثبت متوسط،  اثر 6 اثر مثبت معمولی و

منفی  اثر 1مفید و از لحاظ اثرات منفی دارای  اثر مثبت و 2

اثر منفی متوسط و مشخص  2 منفی معمولی و اثر 2کوچک، 

وساز میزان اثرات منفی مرحله ساخت هستند. به صورت کلی در

 برداری میزان اثرات مثبت و مفید بیشتردر مرحله بهره و بیشتر

اشد. با توجه به بیشتر بودن تعداد اثرات باز اثرات منفی می

 شود. منفی نسبت به اثرات مثبت به پروژه رأی منفی داده می

 
 ساختمانی درمرحله اثرات نمودار -1 شکل

 

 
 برداریبهره درمرحله اثرات نمودار -2شکل

 نتایج وزن دهی معیارها 

، با استفاده از روش 2با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

ANP بیشترین و معیار  16117زیستی با وزن معیار محیط

باشند. کمترین وزن را دارا می 16999اجتماعی با وزن  اقتصادی

های محیط  بنابراین بیشترین وزن و اولویت مربوط به شاخص

 باشد. زیستی می

 

 

 

 

 

 ها نتایج وزن دهی معیارها نسبت به گزینه -

محیط زیستی، وزن بخش معیارهای  در ،1با توجه به جدول 

های ساخت و ساز، بهره برداری و عدم اجرا به ترتیب برابر  گزینه

باشد. طبق این نتایج در بخش  می 123/1، 911/1، 631/1با 

محیط زیستی بیشترین وزن و اولویت مربوط به گزینه عدم 

ساز است. در  و اجرا، و کمترین وزن مربوط به گزینه ساخت

ساز،  و های ساخت تماعی وزن گزینهبخش معیارهای اقتصادی اج

، 126/1، 961/1برداری و عدم اجرا به ترتیب برابر با  بهره

باشد. طبق این نتایج بیشترین وزن و اولویت مربوط  می 213/1

برداری و کمترین وزن مربوط به گزینه عدم اجرا  به گزینه بهره

دهی به روش  توان بیان کرد که در وزن صورت کلی می است. به

ANP در بخش محیط زیستی گزینه عدم اجرا و در بخش ،

برداری داری بیشترین اولویت  اقتصادی اجتماعی گزینه بهره

 باشند. می

 

 

 

 

 

 نتایج وزن دهی به زیرمعیارهای بخش اقتصادی اجتماعی 

اجتماعی وزن  ، در بخش اقتصادی7با توجه به جدول  

زیرمعیار اشتغال زیرمعیارها به ترتیب وزن و اولویت مربوط به، 

، کیفیت فضاهای عمومی 672/1، ارزش مالی منطقه 212/1

و  171/1، سلامت 699/1، تحصیلات 617/1، درآمد 676/1

توان نتیجه گرفت بیشترین  است. بنابراین می 1/171بهداشت 

رین وزن و تباشد، و کم اولویت مربوط به زیرمعیار اشتغال می

ت و بهداست با وزن برابر اولویت مربوط به زیرمعیارهای سلام

 است. 171/1

0

2

4

6

8

10

E+ D+ C+ B+ A+ N A- B- C- D- E-

ت
ثرا

د ا
دا

تع
 

 دامنه اثرات

 اثرات در مرحله ساختمانی

0

1

2

3

4

5

6

E+ D+ C+ B+ A+ N A- B- C- D- E-

ت
ثرا

د ا
دا

تع
 

 دامنه اثرات

 اثرات در مرحله بهره برداری

 معیارها نهایی وزن -8 جدول

 معیارها وزن زیرمعیارها

117/1  

999/0  

زیستیمحیط  

اجتماعیاقتصادی  

 

 هاوزن معیارها نسبت به گزینه، 2جدول

هاوزن گزینه  معیارها 

 عدم اجرا

123/1  

213/0  

برداریبهره  

911/1  

126/1  

سازوساخت  

631/1  

961/1  

 

زیستیمحیط  

اجتماعیاقتصادی  
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 اجتماعی-زیرمعیارها در بخش اقتصادیوزن نهایی  -7جدول

دهی به زیرمعیارهای اقتصادی اجتماعی  نتایج وزن  -

 هانسبت به گزینه

، در زیرمعیار اشتغال 1با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  

بیشتر  111/1های ساخت وساز و بهره برداری با وزن برابر گزینه

سلامت گزینه  وزن را دارا هستند. و زیرمعیارهای بهداشت و

بیشترین وزن را دارند. همچنین  169/1 عدم اجرا با وزن برابر

برداری با وزن  زینه بهرهزیرمعیارهای ارزش مالی منطقه گ

، 139/1، درآمد 139/1، کیفیت فضاهای عمومی با وزن 211/1

بیشترین اولویت را دارد. و در زیرمعیار تحصیلات گزینه 

 زن و اولویت را داراست.بیشترین و 169/1وساز با وزن  ساخت

اجتماعی نسبت  -وزن زیرمعیارها در بخش اقتصادی -5جدول

 هابه گزینه

 زیرمعیارها ها گزینهوزن 

 عدم اجرا

211/1 

221/1 

966/1 

631/1 

211/1 

169/1 

169/1 

 برداریبهره

111/1 

211/1 

139/1 

139/1 

997/1 

927/1 

927/1 

 وسازساخت

111/1 

221/1 

631/1 

966/1 

169/1 

211/1 

211/1 

 

 اشتغال

ارزش مالی 

 منطقه

کیفیت 

فضاهای 

 عمومی

 درآمد

 تحصیلات

 سلامت

 بهداشت

 

  دهی به زیرمعیارهای بخش محیط زیستیوزننتایج 

، در بخش محیط زیستی زیرمعیار 3با توجه به نتایج جدول  

بیشترین وزن و اولویت و زیرمعیار بیولوژی با  129/1هوا با وزن 

، کمترین وزن را نسبت به سایر زیرمعیارها دارا 697/1وزن 

ل و حم 221/1های موجود با وزن باشند. همچنین کاربری می

 .باشندبه ترتیب داری اولویت دوم و سوم می671/1ونقل با وزن 

 وزن نهایی زیرمعیارها دربخش محیط زیستی -3 جدول

 زیرمعیارها وزن زیرمعیارها

129/1  

221/1  

671/1  

697/1  

 هوا

های موجودکاربری  

ونقلحمل  

 بیولوژی

 

دهی به زیرمعیارهای محیط زیستی نسبت به  نتایج وزن -

 هاگزینه

، در زیرمعیارهای هوا و بیولوژی گزینه 61با توجه به جدول  

 هایو در زیرمعیارهای کاربری 211/1و 211/1اجرا با وزن عدم
، بیشترین 139/1برداری با وزن ونقل گزینه بهرهموجود و حمل

 ها دارا هستند.وزن و اولویت را نسب به سایر گزینه

به  نسبتوزن زیرمعیارها در بخش محیط زیستی  -10جدول 

 هاگزینه

هاوزن گزینه  زیرمعیارها 

 عدم اجرا

211/1  

966/1  

966/1  

211/1  

برداریبهره  

237/1  

139/1  

139/1  

221/1  

 ساخت وساز

619/1  

631/1  

631/1  

221/1  

 

 هوا

های موجود کاربری  

 حمل و نقل

 بیولوژی

 

  ها به روش  گزینه نهایینتایج وزنANP 

 )جدول ANPدست آمده از روش  هها با توجه به نتایج بگزینه

اولویت اول و گزینه  16129373با وزن  (، گزینه عدم اجرا66

اولویت دوم و گزینه ساخت وساز  16926716برداری با وزن  بهره

 اولویت سوم را داراست. 16631921با وزن 

 ANPوزن نهایی روش  -11 جدول

ها گزینه  ردیف ایده آل نرمال 

 عدم اجرا

 بهره برداری

 ساخت ساز

16129373 

16926716 

16631921 

66111111 

16771711 

16121193 

9 

2 

6 

 

 زیرمعیارها وزن زیرمعیارها

212/1  

672/1  

676/1  

617/1  

699/1  

171/1  

171/1  

 اشتغال

 ارزش مالی منطقه

 کیفیت فضاهای عمومی

 درآمد

 تحصیلات

 سلامت

 بهداشت
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 ها به روش تاپسیس فازی نتایج وزن نهایی گزینه 

( با ضریب C، گزینه عدم اجرا )62 جدولبا توجه به نتایج 

( با ضریب Bبرداری ) اولویت اول، گزینه بهره 161211نزدیکی 

ضریب  ( باAوساز )اولویت دوم و گزینه ساخت 169931نزدیکی 

 .باشددارا می اولویت سوم را 166313نزدیکی 

 ها به روش تاپسیس فازی دهی نهایی گزینه نتایج وزن -12جدول 

 هاگزینه اولویت ضریب نزدیکی

1211/1 

9931/1 

6313/1 

6 

2 

9 

C 

B 

A 

 
 روش تاپسیس فازیها به  مودار وزن نهایی گزینهن -3شکل 

 گیری نتیجه

 محیطاین پروژه ارزیابی اثرات  که مشاهده شد، در طور همان
زیستی با سه روش انجام شد در روش ماتریس سریع برای 

قضاوت نهایی باید تعداد اثرات منفی و دامنه منفی بودن و 

ها با هم مقایسه شوند و  اثرات مثبت و دامنه مثبت بودن آن

انتخاب شود. اما اگر این نتایج به هم نزدیک بهترین گزینه 

شود و ممکن است در هنگام انتخاب  باشند قضاوت مشکل می

خطا رخ دهد و به اشتباه گزینه بدتر انتخاب شود. بنابراین ایراد 

این روش این است که نتایج نهایی نسبت به معیار خاصی نرمال 

یع شود. در روش تاپسیس فازی این مشکل ماتریس سرنمی

سازی پروژه با این روش ارتباطات  وجود ندارد، اما به هنگام مدل

شود و تنها وزن نهایی صورت کامل دیده نمی بین معیارها به

در ارزیابی اثرات  ANPشود. استفاده از مدل ها دیده میگزینه

های گوناگون از دو جهت قابل بررسی است. محیط زیست پروژه

اری از مشکلات و کاهش از طرفی این روش با رفع بسی

تواند روش مفیدی  های ارزیابی اثرات می های سایر روش هزینه

گیری های تصمیمباشد و از طرف دیگر این مدل، در بین مدل

با بررسی  ANPتری است. مدل  معیاره یک مدل کامل چند

روابط متقابل بین معیارها و زیرمعیارهای هم سطح )روابط 

پایین به بالا )روابط در جهت  افقی( و حتی بررسی روابط

ها که معکوس، به عنوان مثال روابط معیارها با توجه به گزینه

ها با توجه به معیارها است( توانسته معکوس روابط بین گزینه

گیری چند های تصمیمهای سایر مدلاست ایرادها و کاستی

معیاره را رفع کند. این مدل همچنین با نرمال کردن اثرات و 

ها به ترتیب امتیاز، توانسته  بندی آنها و ردهنهایی گزینهوزن 

های ارزیابی اثرات محیط زیستی از  ایرادهای وارد بر سایر روش

توان جمله ماتریس سریع را رفع کند. همچنین در این مدل می

عنوان یک گزینه، در صورتی  با قرار دادن عدم اجرای پروژه به

ا به خود اختصاص دهد به اجرای که این گزینه بیشترین امتیاز ر

 پروژه رای منفی داد و از اجرای آن جلوگیری کرد.

 بحث

متری و مقایسه آن با  21جهت ارزیابی جایگاه خیابان 

المللی، ابتدا با استفاده از مطالعات های پایدار بین شاخص

های سبز المللی و شاخصهای پایدار بینای شاخصکتابخانه

و تاپسیس فازی مورد  ANPاروپا شناسایی و سپس به روش 

وساز، آنالیز قرار گرفتند. با توجه به داشتن سه گزینه ساخت

باشند که در دهنده این میبرداری و عدم اجرا، نتایج نشانبهره

برداری بیشترین اولویت و اجتماعی گزینه بهره-بخش اقتصادی

م اجرا بیشترین اولویت را دارا در بخش محیط زیستی گزینه عد

ها، باشد. همچنین نتایج حاصل از وزن دهی نهایی گزینهمی

 باشد. گزینه عدم اجرا برای پروژه اولویت اول می

(، به ارائه مدل چند 6932) در این زمینه امینی و همکاران 

های آسفالت  زیست جاده  معیاره برای ارزیابی اثرات محیط

ان( پرداختند. در این پروژه دو مسیر )کمربندی شرقی همد

شده است. در ادامه وضعیت موجود   برای احداث جاده معرفی

زیست بررسی شدند. در این پژوهش اثرات هر دو   عوامل محیط

مرحله با هم مورد بررسی قرار گرفته و عوامل محیط زیستی که 

لیست  گیرند با استفاده از چک  توسط پروژه تحت تأثیر قرار می

ماهیت اثرات و توسط کارشناسان و صاحبان منافع در پروژه 

شناسایی شدند که در دودسته بیوفیزیکی و انسانی قرار 

 RIAM ,TOPSISهای  گیرند. این اثرات توسط روش می

,ANP  مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج این روش نشان داد که

 "الف"دارای آثار منفی بیشتری نسبت به مسیر  "مسیرب"

عنوان مسیر احداث کمربند شرقی  به "الف"ست. بنابراین مسیر ا

 ANPهمدان توسط این روش پیشنهاد شد. همچنین روش 
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ها  دلیل توانایی در ایجاد روابط متقابل بین معیارها و گزینه به

مناسب برای ارزیابی اثرات محیط زیستی معرفی  روشیعنوان  به

 شد.

های کدگذاری و  از روش(، با استفاده 6932دلنواز وخالصی )

محیطی احداث بزرگراه طبقاتی   ماتریس به ارزیابی اثرات زیست

های  شهید صدر تهران پرداختند. در این روش ابتدا فعالیت

شود، سپس اجزای  برداری مشخص می مراحل ساختمانی و بهره

زیست به تفکیک سه محیط فیزیکی و  تأثیرپذیر محیط 

شود و  عی و فرهنگی مشخص میبیولوژیکی و اقتصادی، اجتما

گردد. درمجموع  منظور تعیین اثرات، ماتریس ترسیم می به 

مطالعه با توجه به پایین بودن مجموع امتیاز  اجرای پروژه مورد

محیطی   عنوان گزینه دارای ارجحیت زیست اثرات منفی، به

 شده است.  شناخته

 پیشنهادها

اجتماعی -اقتصادی با توجه به اینکه پروژه در زمینه توسعه *

آفرین باشد، بنابراین ضروری است که برای کاهش  تواند نقشمی

آثار منفی تلاش شود، مهمترین اقدام در زمینه کاهش اثرات در 

مرحله ساختمانی، آموزش گروه عملیاتی احداث خیابان در 

های ساختمانی، زیرا در صورت زمینه حفاری و سایر فعالیت

از آثار و پیامدهای منفی کاهش  رعایت این اصول بسیاری

 یابد. می

ثیرهای مثبتی که أرغم آثار منفی در مرحله ساختمانی، ت علی *

برداری و توسعه اقتصادی اجتماعی وجود دارد در مرحله بهره

 سه نوع اقدام در این زمینه باید انجام شود:

 های حفاظتی )آب وخاک(اقدام -

موثر، افزایش سطح اگاهی و های ترمیم واحیا )استفاده اقدام -

 های نیروی انسانی(مهارت

 های افزایش بازدهی )گسترش منابع طبیعی(اقدام -

 ارزیابی و اثبات عملکرد و شناسایی تهدیدات زیست محیطی * 

 های محیط زیستی شناسایی بهترین و عملی ترین گزینه * 

 پایش اقدامات اصلاحی در جهت کاهش اثرات * 

 ها: برنامه پایش برای سنجش و کنترل شاخصارائه  * 

 های خروجی از وسایل حمل ونقل( آلودگی هوا )میزان آلاینده -

نقل و  و آلودگی صدا )آلودگی صوتی ناشی از وسایل حمل -

 های ساختمانی(  فعالیت

بندی، فلزات سنگین، مجموع کربن آلی،  آلودگی خاک )دانه -

 فسفات(

رطوبت، کدورت، رنگ، شوری،  های سطحی )دما، کیفیت آب -

Ph, Ec) 

 کمیت آب )میزان نزولات جوی( -

 وضعیت پوشش گیاهی )مساحت و میزان فضای سبز( -

مشارکت جوامع محلی )اوراق مشارکت برای جذب مردم  -

 محله(

 های زیست محیطی( سطح آگاهی -

 ها سایر شاخص -

پایش وضعیت پارامترهای محیط زیستی: که عبارتند از  *

ای )ماهانه، سالانه و فصلی( تغییرات پارامترهای  سنجش دوره

 محیط زیست

برداری از  های احداث و بهره برنامه پایش باید برای بخش *

 پروژه طراحی گردد.

های پروژه با قوانین و الزامات محیط  بررسی مطابقت فعالیت * 

 های خروجی( زیست )به عنوان مثال در مورد آلاینده

های کاهش انتشار آلایندها و  قی برنامهتخصیص منط * 

 ها های رفتاری آلوده کننده محدودیت

تصحیح و انجام صحیح و درست روابط مابین توسعه ساخت  *

 های اکولوژیک وساز و حفاظت از محیط زیست براساس تئوری

های لازم و فراهم کردن راهکارهای علمی در پیشگیری *

های طبیعی و توسعه محیط منظور حفظ و توسعه پایدار به

های منابع طبیعی محدود بسیار مهم است. به بشری، از جنبه

مرور خاستگاه علمی این مطلب به وجود آمد که پیشگیری 

قبلی از عواقب منفی احتمالی و حتی در مواردی عواقب منفی 

ناپذیر، راهکار اصولی و منطقی دستیابی به توسعه پایدار اجتناب

اندازی مطالعات و تحقیقات ارزیابی  ترتیب راه خواهد بود. بدین

شهری را  ا توسعهپیامدهای زیست محیطی، خصوصا در ارتباط ب

 ضروری کرده است.

 منابع

برای ارزیابی  ارائه مدل چندمعیاره. »همکاران و امینی، اژدر

های آسفالت )مطالعه موردی:  زیست جاده  اثرات محیط

 6939،1 تابستان ونقل، حمل مهندسی همدان(، شرقی کمربندی

های  کاربرد روش»ور، مریم و طالب زاده، فاطمه،  آستانی، سجاد، 

، اولین همایش ملی «گیری چندمعیاره در محیط زیست تصمیم

دانشگاه آزاد  -6936ریزی محیط زیست، بهار  حفاظت و برنامه
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 ایران -اسلامی واحد همدان

محیطی و پایداری شهری ریزی  کتاب برنامه"پور، محمود.  جمعه

های محیطی پایدار  ها و شاخص ای )اصول، روش و منطقه

تدوین کتب علوم انسانی  سازمان مطالعه و .1شماره  سرزمین(.

  121، 6931)سمت(؛ خرداد ها دانشگاه

محیطای    ارزیاابی تاأثیرات زیسات   »حسینی مهدی و همکاران. 

 شهر-مهر پروژه مسکن رویه شهرها )مطالعه موردی: گسترش بی

شاماره  ، 6931ای،تابساتان   ریزی منطقه طرقبه(. فصلنامه برنامه

61  

های کدگذاری و  استفاده از روش»دلنواز محمد و خالصی جلیل. 

محیطای احاداث    جهت ارزیاابی اثارات زیسات     ماتریس لئوپولد

نشاریه مهندسای عماران و    «. تهران صدر بزرگراه طبقاتی شهید

 11ره، شما6932 زیست، پاییز محیط

الله، مولائی، علیرضا و محمدمولائی، علی.  زاده، حبیب رمضان

 «.محیطی آن  ونقل شهری اثرات و راهکارهای زیست حمل»

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، 

 انجمن معماری ایران -موسسه ایرانیان -، تهران6936

احداث بنا و تهیه الگوهای حجمی و ضوابط »شهرداری اراک. 

شهرسازی، معماری و گردشگری «. متری 22بدنه سازی خیابان 

 6932پایدار، 

محیطای   ارزیاابی اثارات زیسات    » همکااران.  فلاحتکار، سامره و

و  LCOIDاحداث آزادراه قمیشلو با اساتفاده از روش مااتریس   

، 2، شاماره  6913تابستان و آمایش سرزمین، بهار«. لیست چک 

 2دوره 

ارزیابی محیط زیست شهری در » و مولودی جمشید. فنی، زهره

دو فصلنامه «. قالب قوانین و ضوابط با تأکید بر آلودگی هوا

 7، دوره 21، شماره 6911مدیریت شهری، پاییز و زمستان 

سازی در ارزیابی اثرات  نقش الگوهای شبیه» کوپاهی، مجید.

، 6911محیط شناسی، «. های عمرانی زیست محیطی طرح

 2، دوره2 شماره

ضوابط استانداردهای زیست محیطی در زمینه »کیوانی، ناصر. 

 621، 6919دایره سبز؛«.محیط انسانی

هاای   ارزیابی شااخص »محمدی ده چشمه، مصطفی و همکاران. 

شناسای،    محایط «. محیطی در کلانشهر اهاواز   ناپایداری زیست

 16، دوره 2، شماره 6931تابستان 

محیط «. ابی تغییرات محیط زیستالگوی ارزی»مخدوم، مجید. 

 66، دوره66، شماره6916شناسی، تابستان

های ارزیابی  روش» مظلوم، بی بی زهرا و میکائیلی، علیرضا.

اثرات محیطزیستی )مزایا و معایب(. دومین کنفرانس برنامه 

 ایران -دانشگاه تهران-6936ریزی و مدیریت محیط زیست، 

ابی اثرات محیط زیستی آزادراه ارزی"ملکوتی ماندانا و همکاران. 

و روی  ADHOCانزلی با دو روش چک فهرست -هاشم امام زاده

. پایان نامه کارشناسی ارشد "GISها با کاربرد  هم گذاری نقشه

-، دانشکده محیط زیست6911ریزی محیط زیست،  برنامه
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